ORGANIK                                                                                                                                       LILAS


ORGANIK

“MANIATIC@S”

FICHA TECNICA
Contactos:

Coordinación técnica e iluminación:

Producción: Iván Alonso

Móvil: 635708997

Técnico: Mark Cano

Móvil: 607384317

PORTAL71

Rocío Pindado

Alameda San Mames 37 – 8º, dpto3

48010 Bilbao

Teléfono: 94 410 07 98

Móvil: 635 70 89 99

portal71@portal71.com
rociopindado@portal71.com
· Duración: 



50 minutos 

· En escena:



3 interpretes
· En gira:



Elenco artístico: 3 personas

2 técnicos 

1 producción

TOTAL: 6

ESCENARIO

· Espacio optimo: 



- Ancho: 8 metros + 2 metros de hombros



- Fondo: 9 metros



- Alto: 6 metros

NECESIDADES TECNICAS. 
Iluminación:

            .-20 PC´S 1 Kw. Completos con palas.

         .-11 Recortes 25/50 completos.


.-12 PAR 64 CP 62 ( nº 5)

         .- 5 PORTAGOBOS

.- 6 CALLES o BASES  para que el foco quede a medio metro de altura.


.- 1 mesa programable con 48 submaster y Croosfader

.- 48 canales de Dimmer de 2,5 Kw.

.-  Linóleo oscuro para danza.

.- El espectáculo requiere de al menos 3 barras electrificadas en escenario más puente frontal para iluminación, y 1 barra libre (ya sea manual o contrapesada) para colgar un vestuario. 

.- Se necesita una persona (un auxiliar de técnico) para que, mediante un sistema de polea, haga bajar y subir parte del vestuario en un momento dado del espectáculo. Esta polea estaría en una de las barras libres del teatro.

.- Se necesita que haya, al menos, una bambalina.

.- Una maquina de humo Rosco 1700 “fog machine” o parecida. Se ha de controlar por mesa.

.- Se necesita un canal de dimmer libre para poder enchufar una maquina y se pueda controlar desde mesa.

.- Se necesita que haya espacio por detrás del telón de fondo para que los actores puedan pasar.

.- Se necesita un acceso frontal del escenario al patio de butacas.

.- Tres pesos para 1 soporte.
Sonido:


.- 2 CD´s con función AUTOCUE-AUTOPAUSE


.- P.A. Adecuada a la sala.


.- 2 envíos de monitores independientes.

.- Mesa de sonido para el control del CD, de un portátil y monitores.

.- Un canal libre de la mesa de sonido para poder conectar el audio de un ordenador portátil.

NOTA: EL CONTROL DE LUCES Y EL DE SONIDO TIENEN QUE ESTAR JUNTOS.

Textil:


.- 1 fondo negro


.- 6 juegos de patas negras 


.- 1 bambalinón y telón americana

A la llegada de la compañía, el escenario deberá de estar limpio, así como las varas, limpias de focos.

El teatro debera aportar durante el montaje:

· 1 eléctricos

· 1 técnico de sonido (por la tarde)

· 1 auxiliar (para el movimiento de la polea en función)

CONDICIONES Y HORARIOS DE MONTAJE
· - El montaje del espectáculo dura aproximadamente 7 horas, luego se deberá disponer de al menos 1 hora para retoques de memorias

· A la llegada de la compañía, el escenario o lugar de representación deberá estar libre de cualquier elemento que entorpezca el montaje de la misma

· La compañía dispondrá de al menos una plaza de aparcamiento cercana al lugar de representación

